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STANDARDISERINGSDELEGATION

Typkatalog

TELETEKNISKA

MATINSTRUMENT M3617-128030

Utgava s Sida 1
2
3
Pos Ant Forridsbeteckning Forridsbenimning Ursprungsbeniimning Ursprungsbeteckning
M3617-128030 Frekvensmeter Frekvensmeter SILAB-SL 7623 GH
PHIL-PM7065X

DATA

Allmint: Instrumentet dr en frekvensmeter SILAB 5205 (M3617-155010)
inbyggd i en f6r filtbruk utformad littmetallida, Den har dess-
utom en pA-meter som indikator,

Frekvensomride: 8,2.,.12,4 GHz

Ostkerhet: Direkt: +0,1%
Med korrektionskurva: =0, 03%

Aterstillnings- 0,01%

osikerhet:

Temperatur- Ung 0 vid frekvensomridets centrum

koefftcient: Ung +8 x 10 ~6/%C \id frekvensomridets Svre griins
Ung -8 x 10 -6/°C vid frekvensomrédets undre grins

Q-viirde: Ung 3000

Indikering: Indikering f3s p& en pA-meter pd framsidan,
Tvi detektorer som ger likstrém till uA-metern finns,
Den ena detektorn detekterar signal som kopplas genom frekvens-
metern vid resonans (transmissionskoppling), Den andra detektorn
detekterar den till frekvensmetern matade signalen minus den genom
kaviteten bortkopplade signalen (absorbtionskoppling).

Anslutning: Koaxialkontaktdon typ N, hylstag

Dimensioner: 120 x 175 x 175 mm

Vikt: 3' 2 kg



