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KoppLINGSELEMENT FöR FREKVENSMETER SILAB sL5585
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Pos Ant Förrädsbeteckn Förrädsbenämning Ursprungsbenämning Lrsprungsbeteckn Tidigarebeteckn
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M36r7-154119

M3617-154129

M3617-154r39

M3617-154149

M36r?-154159

M361?-15416I

M361?-154179

Aüdansluten vägl

Passerarde vägl

Andansluten koax

Passerande koax

Detektor

Lock

Mellanlägg

Andarsluten vägl vL35

Passerande vägledare VL35

Andansluten koaxialledning

P asserande koaxialledning

Diodhäl1are

Lock

Meltanlägg 2 mm

SILAB SL5716

SILAB SL5717

SILAB SL??03/2-N

SIIÄB SL?643.N

SILAB SL7681/1

SILAB SL5718/2

SILAB SL5758/2I

Emballage:
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Flygförvoltningen

DATA

Allmänt: Pos 1 I'Den ändanslutna vägleda-ren" skau t l'ammars med frekvensmetern avsluta den vägledare
genom vilken signalen matas. ElemeDtet förorsakar i det närmaste totalreflektion.

Pos 2 'rDen passerende vägledaren" har i sids-n ett fönster över vilket frekvedsmetern monteras.
När kaviteten avstäme till resonans, suger den upp en del av den passerande effekten, DeEra
efiektdel kan sedan kopplas vidare till t ex en detektor (pos b) frrin vilken en likspänning fäs.

Pos 3 "Den ändanslutna koaxialledningen,, har samma funktion som pos 1,

Pos 4 'rDen psssera[de koaxialledningen" har samma funktion som pos 2.

Pos 5 rrDetektornt' omvandlar den vid resonansen uppsugna HF-signaten till en likspänning. Om tik-
spänningen föres till en kihslig voltmeter fäs en indikering av resonansen.

Pos 6 Indikering av resonansen kan ocksä fäs pä en niväavkännande anorrlning som är inkopplad efter
pos 2 eller pos 4, om nägot av dessa erement används, rndikeringen fäs i rorm av en minskniüg
av utslaget dä kaviteten suger effekt d v s är i resonans, När frekvensmetern aivänds pä detta
sätt monteras lämpligen "locketrr över det oanvända hälet pä kaviteten, ,,Locket', hindrar effek-
ten att sprida sig ut i rummet och utgör samtidigt en relativt god avstutare av kaviteten.

Pos 7 Genom att montera ett "mellanlägg,, (2 mm tjockt), pä endera eler bäda sidorna av kaviteten.
kar kopplingen av siglalen genom kaviteten minskas. Detta medför att resonansindikeringen
blir svagare, men samtidigt blir dess gränser sl€rpare markerade beroende pä kavitetens
ökade Q-värde. Samtidigt päverkas förhällandena i vägledaren mindre av kaviteten.

De olika kopplingselementen päverkar korrektionskurva:ns utseende pä olika sätt. Hur de pä_
verkar korrektionskurval framgär av ett speciellt korrektionsblad för kopplingselementen.

Den korrektionskurva, som följer en frekvensmeter gäUer för de vid teveransen monterade
kopplingselementen.

Elementen har genomgäende N-anslutningar, hylsa, pä HF-sidorna och BNC-anslutningar, hylsa,
pä likströmssidorna.

vL 35 (RG solu)

PlaDa, UG 344lU

Längd 120 mm

0,8 kg

Data för pos

Vägledare:

Flänsar:

Dimensioner:

vikt:


