FORSVARETS MATERIELVERK TYPKATALOG
TELETEKNISKA MATINSTRUMENT M3618-334010

1981-05-15

Pos Ant  Forradsbeteckning Forrddsbenamning Ursprungsbenamning Ursprungsbeteckning

1 M3618-334010 Siffervolt-ohmmeter Digital multimeter FLUKE-8800A

1 M3618-334109 . Beskrivning

1 M1812-127020 . Ndtkabel FLUKE-343723

Alt

1 M3618-334110 Siffervolt-ohmmeter Digital multimeter FLUKE-8800A-02

1 M3618-334109 . Beskrivning

1 M1812-127020 . N&tkabel FLUKE-343723

Denna version dr i motsats till M3618-334010 utrustad

med BCD-utging.
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DATA
Allmént: Specificerade data gidller under 90 dagar och temp.intervall
+18...+20 °c.
Funktioner: Mdter lik- och vixelspinning samt 4-pols resistansmitning.
Likspidnning:
Mitomrade: +200 mV, #2 V, +20 V, +200, +1200 V.
Uppldsning: 1 uv pd 200 mV-omridet.
Mitosdkerhet: 200 mV *(0,01 Z avl.v. +0,005 Z fs).
2V - 200V £(0,01 Z avl.v. +0,0015 Z fs).
1200 vV (0,01 Z avl.v. +0,003 % fs).
Inresistans: 200 mv...20 v, >1000 Mohm. 200 V...1200 V, >10 Mohm.
Storundertryckning: NMRR >60 dB 50,60 Hz CMRR >120 dB.
Max spdnning: +1000 V 1s eller vs topp.
Vidxelspédnning:
Mitomrade: 2V, 20 v, 200 vV, 1200 V.
Uppldsning: 10 uv pd 2 V-omradet.
Midtosdkerhet: 2 V...200 V +(0,1 % avl.v. +0,005 Z fs).
1 V-500V +(0,15 % avl.v. +0,01 Z fs).
500 V - 1200 V +(0,3 % avl.v. +0,01 % fs).
Frekvensomréde: 100 Hz - 10 kHz (30 Hz - 100 kHz)
Inimpedans: 2 Mohm parallellt med 100 pF.
Max spidnning: 1200 V effektivvdrde, max 2 x 107 V Hz.
Resistans:
Mitomrade: 200 ohm...20 Mohm i dekadsteg.
Uppldsning: 1 mohm pa& 200 ohm-omradet.
Mitosdkerhet: 200 ohm #(0,02 % avl.v. +0,005 Z fs).
2 Kohm - 200 Kohm #(0,01 Z avl.v. +0,0015 % fs).
2000 Kohm +(0,05 7 avl.v. +0,0015 Z fs).
20 Mohm +(0,2 Z avl.v. +0,0015 % fs).
Max visning: 199999.
Omrddesomkopplare: Automatisk eller manuell omkoppling.
Stromf6rsdrjning: 110/230 V +10 % 50 Hz, 8 W.
Dimensioner: 89 x 229 x 318 mm.

Vikt: 3,0 kg.



