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Pos Ant Férridsbeteckning Forrddsbenimning Ursprungsbenimning Ursprungsbeteckning
M3632-108010 Moduleringsmeter Automatic Modulation Meter SAYRO-252
M3632-108109 . Beskrivning
M1812-187020 . Nitkabel

M1830-705330 . Stifttag 15-pol CANEL-D A-15P



Typkatalog

YIVY rorsvarsrs TELETEKNISKA M3632-108010
YY STANDARDISERINGSDELEGATION MATINSTRUMENT

Utgava 3 Sida 2

DATA

Allmiint: Instrumentet ir en automatiserad modulationsmeter fér amplitud- och
frekvensmodulerade signaler.

Gemensamma data:

Frekvensomraide: 1,5MHz,..1, 26GHz
Inimpedans: 500hm
Innivd: 2mvV,..1V. 10mV...1V inom spec. data.
Frekvensmodulering:
Omréide och bandbredd: Full skala topp deviation Modulationsomride
Léga omréddet:
+ 1kHz 25Hz. .. 3, SkHz
+ JkHz 25Hz. .. 3, 5kHz
+ 10kHz 25Hz. . , 3, 5kHz
Hoga omradet:
+ 10kHz 25Hz, , . 15kHz
+ 30kHz 26Hz...15 eller 60kHz
+ 100kHz 25Hz. ., .15 eller 50kHz
LF-karakteristik: Inom 0, 5dB av indikeringen vid 1kHz
Ostikerhet: (2% fs + 2% avl.v) vid 1kHz, 15...30°C
Distorsion: 1% for 50kHz deviation vid ett 1kHz omrade.
Amplitudmodulering:
Omréde och bandbredd: Omréde Moduleringsfrekvens
10% 25Hz. . . 15kHz
30% 25Hz...15 eller 60kHz
100% 25Hz...15 eller 60kHz
AM-karakteristik: Inom 0, 5dB av indikeringen vid 1kHz
Osikerhet: +(2% fs + 2% avl.v) vid 1kHz modulering. 15... 30°c
Resterande AM: 0, 5% med 15kHz utvald bandbredd
Distorsion: 1% for 80% AM vid 1kHz modulering
Fjiirrkontroller: Genom logikniv3ingdngen pd baksida
AM eller FM modulering
Mitomride
Bandbredd

Innivd Hr +2,4...100V for "n
Innivd Hr +0,5...-10V for "0"
Flytande ingng #r 0"
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Stromforsdrining: 115/230V + 15%, 48...400Hz, 5VA.

Batteri. Laddningsbart. 4h drifttid, 14h laddningstid.
Dimensioner: 100 x 215 x 265 mm

Vikt: Ca 8 kg



