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Kungl TE1ETEKNISKA MÄIINSTRUMENT M363?-107011

Utgäva r Sida tFlygförvoltningen

TRANSISTORPROVARE med tiubehör

Pos Ant Förrädsbeteckn Förlädsbenämning Ursprungabenämüing Ur8pr'ungsbeteckn Tidigarebeteckn

1 I M3637-107011

2 1 . M363?-107010

1 M3637-10?109

TiUbehör:

3 1 M3637-107119

Emballage:

Transist-provare MT

Transist-provare
Beskrivning

Mätkabel

Transistor tester
Instructions

Connecting Lead
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DATA

AIlmänt:

Strömföratärkningl

Kollektoretrütr:

Balanaerllrg:

Läckatrömsmätdng:

Strömförsörjning:

Dlmensioner:

vikt:

Instnrmentet möjliggör mätningar pä PNp och NpN-transistorer. Mätningarna kan göras med
tranaistorerna monterade i kretsar.

5. . , 50 och 50. . .500 (2 omräden)

Noggrannhet: Fri tra[siator +5%.

Med inbyggda batterier 1 tiu 10 mA,
(10 mA kar ej erhällas vid /3 läerc ä\24,

Shuntkollektorkretsax större Zin 100 ohIn kan utbalanseras,

0. . .1 mA och 0... 100 pA

med fri tra[sistor (jordad emltter I'co)

2 st batterier 4,5 V Ever Ready typ 126 eller motsvarande.

150 x 165 x 180 mm

3kc


